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Le SYSTEME PROFI

Le PROFISIX est un posemétre 2 main de grande valeur, exact et sdr, avec tous
les avantages d'un tel appareil.

Le PROFISIX est un posemétre a systeme, un appareil qui, grace a des additifs,
se transforme en appareil spécialisé pour les domaines les plus différents de la

photographie.

Le PROFISIX est |'appareil de base du SYSTEME PROFI. Une expérience de
plusieurs dizaines d‘'années jointe & une technique trés moderne ont transforme
en realité l'idée du posemétre a systéme qui offre davantage de possibilités de
mesure avec un maniement encore plus simple.

Le PROFISIX est un posemeéetre GOSSEN, pour le photographe professionnel, mais
qui permet aussi facilement a I‘amateur exigeant de se constituer d'une facon

modulaire son systéme individuel.



La photodiode au silicium (silicon-blue-cell) qui sert de capteur de lumiére permet
une indication particulierement rapide, méme pour des niveaux de lumiére trés bas.
Son filtrage excellent lui donne une sensibilité spectrale qui comble tous les voeux
de l'utilisateur (page 29).

Grace aux additifs le PROFISIX peut étre employé pour des mesures sous des
angles plus faibles, des mesures ponctuelles, des mesures d'intensité d'eclair
(flasmeétre) et des mesures de températeure de couleur (thermocolorimétre), en
chambre noire et en microphotographie, pour mesurer des puissances d'éclairage
et pour des mesures sélectives et densitométriques. Quand on met les additifs en
place, le circuit électronique du PROFISIX se trouve modifié de telle fagon que l'on
peut faire la lecture sans correction.

Cela vaut la peine de lire ce mode d'emploi, il vous donne des indications pré-
cieuses.



Avant la mesure

Affichage de la sensibilité du film

Faites tourner le disque d'affichage (20) par ses cannelures
jusqu'a ce que la sensibilité de votre film sur I'échelle
DIN/ASA se trouve sous la pointe du triangle blanc (21).
Vous trouverez un tableau DIN/ASA, page 20.

Veillez & ce que la plage-signal rouge qui se trouve sous
le cache (16) ne devienne pas visible (affichage standard).
L'index blanc (15) indique «0O» rouge, I'index blanc (10)
indique «1». En manoeuvrant la bague d‘affichage des
corrections (23) ou le cache (16), vous pouvez modifier
volontairement I'affichage comme vous le désirez (page 9).

Contréle du zéro

Lorsque le PROFISIX se trouve en position horizontale et
son galvanomeétre hors circuit, l'aiguille (4) doit se super-
poser au frait vert (3) sans chiffre, si vous observez
I'échelle a la perpendiculaire. Si ce n'‘est pas le cas,
amenez l'aiguille au zéro en tournant la vis de remise



a zéro (28' au dos du PROFISIX. Le galvanometre du
PROFISIX est hors circuit, si vous n'avez pas appuye
sur la touche de mesure (6) ou si ayant appuyé sur cette
touche, le temps de mise en mémoire (voir page 7) est
écoulé. (Pour plus de sureté, vous pouvez retirer la pile.)
Il suffit de repéter ce controle a des intervalles de temps
assez grands.

Contréle et changement de pile

Le PROFISIX travaille avec une pile de 9 V type IEC 6 F 22.
Il a été équipé d'une pile alcaline que |'on trouve couram-
ment dans le commerce et qui est preférable en raison
de ses meilleures propriétés techniques. Vous trouverez
page 24, un choix de piles appropriées.

Contréler votre pile de temps en temps. Elle est bonne
si aprés avoir appuyé sur la touche de mesure rouge (6)
et en enfongant la touche verte de controle de pile (9)
vous voyez l'aiguille du galvanométre sur la position
d'échelle portant l'inscription «BATT» entourée de vert.
Si ce n'est pas le cas, il faut changer la pile.

Pour ce faire ouvrez le logement de piles (30) au dos
du «PROFISIX» en retirant le couvercle par rotation
dans le sens de la fléche.

Controler egalement les piles neuves de la fagon indigquée
ci-dessus.
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La mesure

Les 2 methodes de mesure, mesure de lumiére réfléchie et mesure de lumiére
incidente, sont décrites pages 15 a 16. Un posemétre a main tel que le PROFISIX
est particulierement bien adapté a I'utilisation alternative des deux méthodes.

Comme élément de base du SYSTEME PROFI, le PROFISIX permet encore l'affichage
des facteurs de prolongation et la correction d'indice de lumination, ce qui vous
epargne des calculs dans des conditions de prise de vue particulieres (voir page 9).
Pour les mesures qui réclament davantage de temps, on peut aussi mettre le
PROFISIX sur la position «Mesure longue durée» a l'aide de la touche de mesure
rouge (6) (voir page 8).

Affichage standard

Il faut ici tout d'abord décrire la mesure en «affichage standard» c'est-a-dire que l'on
ne doit pas apercevoir le champ-signal rouge sous le cache (16) et que le repére
blanc de sélection (25) de durée de mesure situé sur la touche de mesure rouge (6)
doit étre vis a vis du repére carré (26). 26
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Aprés avoir mis la calotte diffusante (1) sur la position qui correspond & la methode
désirée, appuyez sur la touche de mesure rouge (6). Tant que cette touche est
enfoncée, le PROFISIX mesure: si vous la relachez, la valeur de mesure enregistrée
4 ce moment est retenue et mise en mémoire électroniquement pendant une minute.

Tournez ensuite la bague (24) pour amener l'aiguille du galvanomeétre exactement
sur «0». Les indicateurs de sens de rotation (5) vous indiquent, selon le sens de
déviation de l'aiguille (4), dans quel sens la bague (24) doit étre tournée.

Vous pouvez maintenant lire sur les échelles (17) et (18) la combinaison temps
d‘exposition-diaphragme appropriée a votre prise de vue. Pour le cinéma utiliser
les valeurs de diaphragme (18) qui se trouvent en face des nombres d'images/sec.
(19) (voir aussi page 13).

Aprés écoulement du temps de mise en meémoire le PROFISIX disjoncte auto-
matiquement et l'aiguille (4) vient a sa position de repos (3). Le résultat de votre
mesure reste conservé tant que vous ne tournez pas la bague (24).

Si vous désirez effectuer une nouvelle mesure avant écoulement du temps de mise
en mémoire, appuyez sur la touche rouge de mesure (6); la valeur en memoire
disparait et quand vous relachez la touche la nouvelle valeur de mesure se trouve
mise en meémoire.



Mesure longue durée

Pour les mesures qui demandent un certain temps (par exemple mesures impor-
tantes de contraste) vous pouvez supprimer la mise en mémoire électronique.
Pour ce faire vous mettez le repére blanc de sélection (25) en face du repére
rond 27, et appuyez sur la touche rouge de mesure (6) que vous bloquez par
rotation vers la droite. Désormais, les valeurs de mesure qui correspondent aux
diverses conditions d'éclairage sont seulement indiquées; elles ne sont plus mises
en meémoire et le PROFISIX ne disjoncte pas automatiquement. Cela signifie
naturellement aussi un accroissement de |‘usure de la pile.

Pour mettre fin 4 la mesure longue durée, vous appuyez sur la touche rouge de
mesure (6) et la faites pivoter vers la gauche de telle sorte que le point blanc se
trouve de nouveau vis & vis du repére carré (26). La valeur de mesure enregistrée
au moment ol vous relachez la touche est mise en mémoire environ une minute.

Puis le PROFISIX disjoncte.

IMPORTANT: N'oubliez pas, aprés une
mesure longue durée, de mettre hors
circuit c'est-a-dire de régler & nouveau
sur le repére carré 26!




Correction de l'exposition standard

Pour diverses raisons, il peut é&tre
souhaitable ou nécessaire de corriger
volontairement l'exposition standard,
par exemple quand on utilise des fil-
tres (on connait dans ce cas aussi
bien les coefficients de prolongation
que le nombre d'unités dont il faut
ouvrir le diaphragme), des chambres
a soufflet avec tirage, des bagues in-
termédiaires ou des objectifs macro,
ou pour tenir compte de [ «Effet
Schwarzschild» (page 24).

Vous pouvez, aprés les avoir définies,
afficher les corrections voulues sur les
échelles (11) et (13) situées a la péri-
phérie de la bague (24). Pour ce faire,
vous maintenez la bague (24) et tour-
nez la bague d'affichage des correc-
tions (23) jusqu'a ce que l'un des deux
index (10) ou (15) indique la wvaleur
souhaitée. La plage-signal rouge Qqui

se trouve sous le cache (16) devient alors visible et montre au premier coup d'oeil
qu‘un coefficient de prolongation ou une correction d'indice de lumination sont

affichés.



Coefficient de prolongation

L'échelle des coefficients de prolongation (11) posséde une division logarithmique.
Les coefficients qui correspondent aux divisions d'échelle situées entre les valeurs
chiffrees sont indiqués sur la figure ci-dessous.

Exemple: Le filtre que vous désirez utiliser porte I'indication «x 4». Vous mettez
I'index blanc (10) en face du «4» de I'échelle (11) comme indiqué sur la
figure. Désormais, votre coefficient de prolongation se trouve pris en
compte automatiquement quand vous mesurez avec le PROFISIX.
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Correction d'indice de lumination

Vous affichez une correction d'indice de
I'aide du repére blanc d'affichage (15).

Exemple: Si le filtre porte [lindication «—2LW», mettez le repére d'affichage

blanc (15) en face du chiffre «—2» de I'échelle vertre (13). Votre valeur
de prolongation est désormais automatiquement prise en compte.

lumination sur l'échelle verte (13) a

11



Correction réduisant le temps d‘exposition

Au cas ol par exemple des tolérances dans les temps d'exposition de votre
appareil ou dans la sensibilit¢ de votre film (page 23) nécessitent une réduction

de l'exposition, vous pouvez egalement afficher les valeurs correspondantes sur
I'échelle verte (13).

Exemple: Vous avez constaté que, pour obtenir le résultat optimal, il faut réduire
I'exposition de /3 d‘unité de diaphragme. Vous mettez le repére blanc
d'affichage (15) sur «+2/s. Cette valeur de correction est ensuite auto-
matiquement prise en compte lors de la lecture.
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Pour faciliter la lecture

‘2, '4, '8, etc. . représentent des frac-
tions de secondes c'est-a-dire /2, /s,
/s sec.

1, 2, 4, etc. ... représentent des secon-
des.

im, 2m_ 4m etc. ... représentent des mi-
nutes.

1h, 2h représentent des heures .

Le point blanc situé entre ‘30 et '60 est
le repére de lecture pour filmeurs pro-
fessionnels ('/so sec.).

Cadences de prise de vue cine (valeurs
intermédiaires)

Cadences de prise de vue ciné et temps
d‘exposition échelonnés

Attention! Le temps d‘exposition a
18 images/sec. ne correspond pas tou-
jours a /3 sec.

Veuillez relever I'‘échelonnement des ca-
dences de pris de vue ciné/temps d‘ex-
position dans le mode d‘emploi de votre
cameéra.

13



Extrémes
sensibilités de film

Si vous employez un film de
trés haute ou trés basse
sensibilité, I'affichage illustré
ci-dessous peut se présen-
ter dans des cas extrémes.
Dans le cas, il y a des temps
d'exposition aussi bien de-
vant les grandes que devant
les petites valeurs de dia-
phragme.

Ne sont valables ici que les
temps d‘exposition lisibles
sur la moitié supérieure de
la bague tournante.
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Mesure de lumiére réfléchie — Mesure de lumiére incidente

Mesure de lumiére réfléchie

Pousser la calotte diffusante (1) a fond
vers la droite jusqu'a encliquetage net.
Pour la mesure de lumiere réfléchie
diriger le PROFISIX de l'appareil vers
le sujet comme l'indique la fleche sur
le schéma. L'angle de mesure est
de 30°.

Mesure de lumiére incidente

Placer la calotte diffusante (1) exacte-
ment au centre devant l'ouverture de
mesure. Pour la mesure de lumiére
incidente diriger le PROFISIX du sujet
vers |'appareil comme l'indique la fleche
sur le schéma. Il n'y a plus de limita-
tion de l'angle de mesure.

15



La mesure de lumiére réfléchie se fait depuis I'appareil en direction du sujet. Le
PROFISIX mesure la lumiére réfléchie par le sujet a I'intérieur d'un céne de 30°
(voir aussi page 18 «Cercle de mesure du PROFISIX»). L'indication obtenue depend
de lintensité de I'éclairage et du pouvoir réfléchissant du sujet. C'est pourquoi
dans les mémes conditions d'éclairage l'aiguille dévie moins pour des sujets fonceés
que pour des sujets clairs. Le posemétre fait la somme des diverses parties du
sujet de clarté differente et indique une valeur moyenne. |l en resulte que pour les
sujets ou dominent les parties claires ou sombres, la méthode de mesure de la
lumiére incidente (voir page 17) donne les meilleurs résultats.

Le petit angle de mesure de 30° permet une mesure precise en direction. Vous
pouvez explorer les différentes parties du sujet et constater le degré de contraste
ou d'équilibrage de la vue a prendre. Pour la mesure sur charte de gris, qui ne doit
englober que la surface de la charte de aris, un petit angle de mesure est aussi
avantageux. Pour la mesure, on place la charte de gris sur la partie intéressante
du sujet.

Avec l'additif PROFI-spot vous pouvez réduire I'angle de mesure du PROFISIX
a 15%; 7,5 ou 1° (pages 19 et 37).

En mesure de lumiére incidente, on mesure |'éclairage du sujet a partir du sujet en
direction de l'appareil. Le PROFISIX capte donc toute la lumiére qui tombe sur la
partie du sujet orientée vers I'appareil. Le résultat de la mesure est essentiellement
déterminé par I'éclairage regu, et ne peut étre influencé que trés faiblement par le
pouvoir réflechissant des diverses parties du sujet. Cette méthode est générale-
ment préférable a la mesure de lumiére réfléchie. Vous pouvez vous prouver a

16



vous-méme grace a votre PROFISIX que la mesure de lumiére incidente donne
plus sirement que celle de la mesure de lumiére réfléchie des vues correctement
exposeées dans des conditions difficiles de prise de vue, par exemple dans le cas

de sujets trés contrastes.

Pour les sujets d'acces
difficile, faites la mesure
de Ilumiére incidente en
un endroit benéficiant
d‘un éclairage équivalent.
Pour ce faire, vous cher-
chez un emplacement qui
recoit le méme eclairage
que le sujet, et effectuez
votre mesure suivant un
axe paralléle a une ligne
reliant le sujet & l'appa-
reil. MNous wvous recom-
mandons chaudement ce
mode de mesure tres
commode pour les photos
en plein air. Il vous suffit
la plupart du temps de
faire demi-tour et de faire
la mesure en tournant le
dos au sujet.

17



Cercle de mesure du PROFISIX

f/35 Cercle de mesure (30°)

f/80
Format petit 24 x 24 mm

Format 6x6 cm

18



Vous pouvez apprécier la grandeur du cercle de mesure, par comparaison avec
le cadrage du viseur. Les figures montrent pour la mesure de la lumiére refléchie
les rapports en petit format 24 x 36 mm, et dans les formats 6x6 cm et 45x6 cm
pour diverses focales.

Le cercle de mesure du PROFISIX correspond a l'angle de mesure de 30° qui
a fait ses preuves dans la pratique. Vous pouvez réduire cet angle de mesure déja
petit en soi, a 15°; 7,5° ou 1° et l‘adapter ainsi & I'angle de prise de vue de vos
téléobjectifs. Les 3 angles de mesure 15°; 7,57 et 1° correspondent par exemple
dans le petit format 24 x36 mm aux focales 150 mm, 300 mm et au-dessus de
1000 mm.

Avec ces petits angles de mesure, il vous est possible d'effectuer également des
mesures de détails, c'est-a-dire que vous pouvez faire des balayages sur des
portions de sujet isolées et déterminer le contraste en faisant la mesure sur les

parties les plus claires et les plus sombres.

Dans la mesure de prés, le PROFISIX n'englobe que les parties intéressantes du
sujet. Cette méthode est plus commode et plus slre avec des angles de mesure

plus petits.

19



Valeurs DIN/ASA

DIN ASA
0 0,8
1 1.0
2 1,2
3 1,6
E 2,0
5 2,5
6 3,2
7 4.0
8 5.0
9 6

10 8

11 10

12 12

13 16

14 20

15 25

16 32

17 40

DIN
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ASA
50
64
80

100

125

160

200

250

320

400

500

650

800

1000
1250
1600
2000

2500

DIN
36
37

41
a2
43

47

49
50
51

ASA
3200

5000
6400
8000
10000
12500
16000

25000
32000
40000
50000
64000
80000
100000

Vous ne trouvez sur les
échelles du PROFISIX que
les valeurs soulignées sur
les listes ci-contre?) les
autres (tiers de divisions)
sont indiquées par des
traits courts.

La multiplication ou la
division par 2 d'un nombre
ASA signifie un change-
ment de diaphragme d'une
division, et a donc le
méme effet qu'un change-
ment de 1 unité de l'in-
dice de lumination ou de
3 unités du nombre DIN.

') Sur le PROFISIX, les valeurs a partir de 1600 ASA sont indiquées en «kilo-ASA»
par suite du manque de place (par exemple 1,6 k signifie 1,6 kilo-ASA = 1600 ASA).

20



Exposition optimale

La regle d'or en ce domaine est la suivante: le dessin des parties les plus claires
d'une diapositive ou les plus sombres d'un négatif doit étre encore suffisamment
visible. Naturellement, on peut ne pas la respecter par gol(t personnel et dans
un but de composition artistique. Sur le théme «Exposition optimale» on ne peut
donc donner que des recommandations générales telles que:

Pour un film inversible ce sont les parties intéressantes claires du sujet qui sont
importantes. Faites y attention et sous-exposez légérement plutét que de sur-exposer.
Ceci vous donnera des couleurs plus éclatantes et plus saturées.

Pour un film négatif, ou ce sont les parties les plus pales encore reproductibles
du négatif qui sont importantes, sur-exposez légérement plutét que de sous-exposer.

Effet de nuit
Si vous désirez obtenir sur votre image un véritable effet de nuit avec beaucoup

de sombre et peu de deétails, sous-exposez plutét par rapport aux indications de
votre PROFISIX pour éviter que votre photo ne semble avoir été prise pendant
le jour. Mais souvent |' veffet Schwarzschild» a la méme influence qu‘une sous-
exposition. Il n'y a pas de regles précises dans ce domaine. Commencez de
préférence la collection de vos expériences par des vues ol vous utiliserez, sans
les changer, les indications lues sur votre PROFISIX.

L'effet Schwarzschild est commenté de fagon détaillée page 24.

Sur la neige

Dans un paysage enneige de tout coté, [‘utilisation de la mesure de lumiére
refléechie donne systématiquement une sous-exposition. En raison du degré de
réflexion extraordinairement éleve de la neige, les parties intéressantes du sujet
seraient sous-exposées. Pour compenser, sur-exposez de 1 a4 1 diaphragme et demi.

21



Mais, |la meilleure solution est certainement la mesure de lumiére incidente. Elle
donne immédiatement le résultat de mesure correct. Si vous voulez obtenir des
effets spéciaux, par exemple faire ressortir les fines nuances des ombres sur la
neige, sous-exposez d'environ '/ diaphragme pour compenser.

Votre PROFISIX est la pour vous aider dans vos compensations d'exposition
(page 11).

Avec le PROFISIX, vous pouvez mesurer avec exactitude n'importe quelle scéne
photographique. Mais n‘oubliez pas que le film est incapable de restituer des con-
trastes extraordinairement importants.

Autres facteurs susceptibles de modifier le résultat de la mesure

Le PROFISIX vous procure des donnees d'exposition exactes. Si vous n'étes toute-
fois pas satisfait de vos résultats, n‘oubliez pas qu'il existe des facteurs etrangers
a la mesure qui peuvent avoir de l'influence sur la réussite de votre prise de vue,
par exemple:

La sensibilité «réellen de votre film peut étre différente de celle inscrite

sur |I'emballage;
les temps d'exposition «réels» de votre appareil peuvent étre l|égérement

difféerents des valeurs nominales;
les ouvertures de diaphragmes «réelless peuvent se différencier de celles

indiquées;
des écarts peuvent se produire lors du développement du film.

Nous avons déja parlé des moments purement subjectifs et des questions de godt
dans l|'appréciation du résultat de la prise de vue.

22



Mais vous pouvez mettre votre PROFISIX en accord avec les propriétés de votre
appareil, de votre marque de film, de votre méthode de développement, de

votre projecteur.

Nous recommandons la méthode suivante: vous faites trés soigneusement sur quel-
ques sujets normaux la mesure de lumiére réfléchie et la mesure de lumiére inci-
dente, et vous prenez 5 vues sur film couleur inversible. Vous prenez la premiére
en affichant sur votre appareil les données d'exposition indiquées par le PROFISIX
et les 4 suivantes en sous-exposant puis en sur-exposant d'une demidivision et
d'une division. Les conditions de prise de vue, que vous notez soigneusement, ne
doivent absolument pas varier pendant ces 5 prises de vue. Aprés développement,
vous seélectionnez les vues qui a votre golt vous semblent les meilleures, et vous
comparez leurs données avec celles de la mesure. S'il ressort de 1a que les vues
prises avec des données modifiées vous plaisent davantage, vous pouvez afficher
cette correction sur votre PROFISIX a l'aide de la bague d'affichage des correc-

tions (23) (voir aussi page 11).
Le figures représente une correction de —/3 de division.
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Eclairage — Modelé

C'est la lumiére qui donne a une image son modelé. Alors que pour les vues prises
a l'extérieur il est & peine possible d'agir sur les conditions de lumiere, on peut,
pour les vues prises a l'intérieur, éprouver beaucoup de plaisir a donner du modelé
aux images grace a |'éclairage. Mais, n‘oubliez pas que le film ne peut restituer que
des écarts limités de contraste. En Noir et Blanc, I'écart ne doit pas dépasser 5 a 6
points, en couleurs 3 points. Pour des prises de vue sur film couleur pour la téle-
vision ou des prises de vue sur plan-film par exemple I'écart doit étre encore plus
faible, c'est-a-dire ne pas dépasser 2 points. Mesurez avec le PROFISIX, par la
meéthode de mesure de lumiére incidente, d'abord la lumiére ambiante — plus
faible — et ensuite la lumiére d'effet. Pour ce faire, il vous suffit généralement
d'observer la déviation de l'aiguille (4) sur l‘echelle (2).

Si vous désirez obtenir un éclairage doux, avec le plus faible contraste possible,
comme ceci est nécessaire par exemple en «High Key», vos projecteurs sont
convenablement disposés lorsque vous obtenez la méme indication de mesure du
PROFISIX en divers emplacements du sujet et le cas échéant, également du fond.
Bien entendu on n‘utilise dans ce cas que la méthode de mesure de lumiére inci-
dente.

Effet Schwarzschild

Des vues prises sous un éclairage extremement faible nécessitent des temps
d'exposition particulierement longs. Pour tous les types de film du commerce se
manifeste dans ce cas ce que |'on appelle «Effet Schwarzschild»: il est nécessaire
de prolonger pour la prise de vue les temps d'exposition mesures, afin d'éviter une
sous-exposition. Cet effet se manifeste a un degré différent dans les divers types
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de film. C'est pourquoi on n'‘en a pas tenu compte sur les échelles du PROFISIX.
Toutefois, si vous connaissez le degré d' «Effet Schwarzschild» de votre film, vous
pouvez, pour les prises de vue qui I'exigent afficher la correction corespondante

sur votre PROFISIX (voir page 11).

Pour quelques types de films couleur les fabricants joignent a leurs films des
fiches techniques spéciales ou notices contenant des instructions pour les prises
de vue necessitant de longs temps d‘exposition. Vous trouverez des indications

dans les pages qui suivent. De toutes fa-
cons, seul le fabricant de film est en
mesure de fournir les données les plus
actuelles.

L' «Effet Schwarzschild» peut également
provoquer des dominantes au point de
vue couleur. On les corrige a l'aide de
filtres.

Nous avons reproduit ici le comporte-
ment vis a vis de |'Effet Schwarzschild
de quelques types de film d'aprés les
indications des fabricants et avec leur
amicale autorisation.
Pour le lilm Agfacolor
80 S, et les films Agfacolor
CHS 2, et Pocket spécial:

Professionnal
négatifs

Prolongation du temps d'exposition dans
la gamme des longs temps d'exposition

B BEE

3

= o

-
B

allaclivement nécassaire

Tamps d'edposilion

e b
[ ]
| |

E

1 Fl d EAY 20 Al RUANDw

— Temoe 4 eapodrhon selon e posemging

Pas de prolongation pour '/12s sec. Pas
de décalage visible depuis ' sec
jusqu‘a la gamme des secondes.
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Valeurs indicatives de correction de I

uEffet Schwarzschild»

Type de Film

temps d'exposition mesuré (secondes)

1/1000 1/125 1/15 1 10 100

= = - 13 12 2
Kodacolor 11 * 0Y 10Y

S I —_— — —
Kodak Vericolor | = L e — e
Prof. Type S = _ = déconseillé
Kodak Vericolor I dé e Vair notice jointe au film avec indications d'exposi-
Prof. Type L kit tion de 1/50 4 60 secondes de temps d'exposition
Kodachrome 25 = = = 1 Lk 2"/
lumiére du jour 05C = - 05R 10R 10M
Kodachrome 64 = 2 = s L déconseillé
lumiére du jour 05C - - D5 R 10R
Kodachrome Il Type A = = 'h 2 UL I -
(lumiére artificielle) — = - 0sy 107

colonne supérieure: correction d'exposition = 4Ouvrir le diaphragme dey
colonne inférieure: correction de couleur = 4Filtre CCy
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temps d'exposition mesuré (secondes)

Type de Film _ 1

1/1000 1/125 1/156 1 10 100
Kodak Ektachrome 50 = = = — 13 1,
Type B ]
{lumiére artificielle) 10C 10C £ = = =

- - — L 1

Kodak Ektachrome 64 : TUJI; déconseillé
Kodak Ektachrome 200 1/2 = = 1
(lumiére du jour) - - = 108 deconseille
Kodak Ektachrome 160 = = = ' 1 .
(lumiére artificielle) 2 = - OR e R

Les valeurs de correction de diaphragme indiquées comprennent le facteur de prolongation & utiliser
pour les filtres recommandés.

Les indications fournies ci-dessus pour les divers types de film représentent des valeurs moyennes. Elles
ne concernent que le type de source de lumiére pour lequel le film est sensibilisé, et nécessitent un
développement adapté au type de film. Ces indicalions ne constiluent que des direclives susceptibles
de se moditier en cours de fabrication ou pendant le stockage des films aprés leur sortie d'using,

") pour 1/25000 & ouvrir de 1.2 unité de diaphragme, et filtre GC 10 B
pour 1/50000 s ouvrir de 1 unité de diaphragme, et filire CC 20 B
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Fiche Technique

Amplitude de mesure Mesure de lumiére réflechie:
0,007 cd/m? a 14000 cd/m?

de lumiére incidente:
0,17 lux a 350000 Ix

Temps d'exposition 1/4000 sec a 8 heures

Quvertures de diaphragme 0,7 a 128

Indices de lumination (LW) —8a24

Cadences ciné 4,5 a 144 images/sec.

Sensibilités de film 0 DIN & 51 DIN; 0,8 ASA a 100000 ASA

Capteur de lumiére Photo diode au silicium sans inertie
(silicon blue cell = sbc)

Méthodes de mesure Mesure de lumiére réfléchie

et mesure de lumiére incidente

Angle de mesure Mesure de lumiére réfléchie 30°
Mesure de lumiére incidente 180°

Mise en mémoire de la

valeur de mesure Environ 60 secondes, puis disjonction
automatique
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Pile

Contrble de pile

Controle mécanique du zéro
Compensation de température
Stabilisation de tension

Sensibilité spectrale du PROFISIX

En filtrant le capteur de lumiére on est
arrive a donner au PROFISIX une sen-
sibilité spectrale relative, qui colle de
la meilleure fagon possible a la répar-
tition de sensibilité spectrale des films.

QVIECEF22*

* Cette désignation normalisée inter-
nationale correspond par exemple
aux modeéles suivants

Mallory
Daimon
Daimon
Mallory
Varta
Novel
Novel
Maxell

L0

MN 1604 (alcaline)
Nr. 332

Nr. 333

M 1604

Super 438

006 P (T)

006 P

S-006 P (G)

S Lo ! B

Seanmibille spacirale relatng des phals.
diodes au Sihcmim g@lon mdicaiions des

{anncants
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Principe de fonctionnement du PROFISIX

Piles

Interrupteur «Marche-Arrét»
Photo-diode au silicium (sbc)
: . Mesure de courant de court-circuit
1 t — R I, et logarithmisation

' =+ | [ ' Mémoire

Amplificateur différentiel
Bague tournante

Disjoncteur automatique
Tension de référence
Galvanometre

Connexions pour additifs

£ L M =

O
T
|
",
—% D o ~ 3

|
|
—

n

Le PROFISIX posséde comme capteur de lumiére une photodiode au silicium
(sbc = silicon blue cell) (3). Dans le bloc (4) son courant de court-circuit est
mesuré et logarithmisé (plus il arrive de lumiére sur la diode (3), plus le courant de
court-circuit est fort). La valeur ainsi gagnée vient dans le bloc (5) ou elle est mise
en mémoire environ 1 minute et ensuite effacée par le disjoncteur automatique (8).
Une tension de comparaison arrive du bloc (9) a I'amplificateur différentiel (6) en
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passant par un potentiométre de précision couplé au bouton tournant (7). La valeur
du bloc (5) y est aussi appliquée. La différence des 2 valeurs est fournie au galvano-
meétre (10) sur lequel elle provoque une déviation d'aiguille. En tournant la bague (7)
on amene alors l'aiguille du galvanométre exactement sur «O».

Les additifs PROFISIX sont reliés au circuit du PROFISIX par 2 ou 3 connexions (11)
qui assurent une adaptation automatique.

Puissance d’éclairage et luminance

Puissance d‘éclairage en lux et footcandle

Par définition, on ne peut obtenir des puissances d'eclairage que sur un capteur
de lumiére plan, alors que les posemétres sont destinés en premier lieu a capter
I'éclairage photographiquement actinique. Les sujets sont composés la plupart
du temps d'éléments disposés dans I'espace qui recoivent la lumiére de nombreuses
directions (soleil, ciel, réflections sur des maisons, des arbres, des sols, etc. e
c'est pourquoi on glisse la calotte diffusante devant l'orifice d'entrée de lumiére du
posemétre dans la méthode de mesure de lumiére incidente. Les posemetres con-
viennent trés bien pour la détermination de la puissance d'éclairage car la préci-
sion recherchée n'est pas trés élevée. Le tableau (29) au dos du PROFISIX donne
les valeurs approximatives des puissances d'éclairage en lux (Ix) ou footcandle (fc)
qui correspondent aux valeurs d'exposition (indices de lumination LW) (22) dans
la mesure de lumiére incidente pour un affichage de sensibilité de 18 DIN/50 ASA.

Si vous voulez effectuer des mesures plus précises d'éclairage avec le PROFISIX,
utilisez I'additif Studio PROFI-lux (page 34).
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Luminance ou candela par métre carré

La mesure de la lumiére réfléchie capte la lumiére réfléchie par les sujets, donc
les luminances. Cette valeur indique la quantité de lumiére rayonnée par |'unité
de surface (m?. L'unité de mesure est la «candela par meétre carré» (cd/m?).
(Auparavant on utilisait l'unité de mesure «apostilb/asb».)

A titre de comparaison entre les 2 valeurs de mesure on peut indiquer: les valeurs
de mesure pour la mesure de la lumiére réfléchie (charte de gris 17 a 18°%), ex-
primées en cd/m? représentent environ 1/24 des valeurs en lux obtenues par la
méthode de mesure de lumiére incidente.

Exemples:

Indice de lumination (LW) pour 18 DIN -3 -2 ==
Ix (mesure de lumiére incidente) 0,7 1.4 28
cd/m? (mesure de lumiere refléchie) 0,028 0,055 0,11

On ne peut effectuer des mesures physiquement impeccables qu'a l'aide de lux-
metres tels que le PANLUX electronic ou le MAVOLUX electronic. Pour mesurer
des luminances on les compléte avec un additif de luminance.
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Le SYSTEME PROFI universel

L'emploi du PROFISIX peut, grace a ses additifs, étre étendu aux domaines les
plus divers de la photographie. Les additifs s'adaptent au PROFISIX d'une fagon
tres simple et forment avec lui un tout,

Ce SYSTEME PROFI est d'un emploi aisé dans n‘importe quelle utilisation la mise
en place des additifs sur le PROFISIX modifie son circuit électronique de telle
sorte que les corrections propres aux additifs s'effectuent automatiquement.

Aux pages suivantes vous trouverez:

PROFI-lux pour mesurer la lumiére incidente et les puissances d'éclairage
PROFI-flash  pour faire la mesure dans les prises de vue au flash

PROFI-flex pour faire des mesures sur verre dépoli, sur des petits objets, sur des
parties de sujet d‘acces difficile

PROFI-micro  pour mesurer I'exposition dans les prises de vue avec microscope
PROFI-spot pour réduire I'angle de mesure & 15°; 7,5° ou 1°

PROFI-color  pour mesurer la température de couleur et déterminer les filtres
PROFI-lab pour mesurer en chambre noire

PROFI-repro  pour obtenir les valeurs d'exposition dans les reproductions



PROFI-lux

Additif de Studio avec téte de mesure mesurer les puissances d'éclairage en
pouvant pivoter de 360°; pour mesure lux (verre diffusant).
de lumiére incidente (calotte) et pour

Un mode d'emploi détaillé est joint & chaque additif pour son domaine d'utilisation
spécifique.
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PROFI-flash

Pour mesurer les éclairs de tous les
flashes électroniques du commerce.

Un mode d'emploi détaille est joint & chaque additif pour son domaine d'utilisation
specifique.
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PROFI-flex PROFI-micro

Additif avec sonde de mesure pour me- Pour prises de vues en micro-photo-

surer l'exposition par exemple sur dé- graphie, pour mesurer sur le micro-
poli, sur des petits objets, sur des par- scope.
ties de sujet d'acces difficile.

Un mode d'emploi détaillé est joint & chaque additif pour son domaine d'utilisation
spécifique.
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PROFI-spot PROFI-color

Avec cet additif le PROFISIX est trans- A |'aide de cet additif on peut mesurer
formé en spotmétre dont les angles de Ia température de couleur et en méme

mesure sont 1°; 7.5° et 15°. temps déterminer les filtres nécessaires
pour la prise de vue (filtres de conver-
sion).

Un mode d'emploi détaillé est joint & chaque additif pour son domaine d'utilisation
spécifique.
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PROFI-lab PROFI|-repro

Pour mesurer l'exposition et I'amplitude Pour obtenir des valeurs d'exposition
de contraste lors de l'agrandissement. pour les reproductions et pour les me-
sures par transparence.

Un mode d'emploi détaillé est joint & chaque additif pour son domaine d'utilisation
spécifique.
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Possibilité d'utilisation des additifs du LUNASIX 3

Votre PROFISIX est construit de telle sorte qu'il peut aussi recevoir les additifs
du LUNASIX 3. Bien entendu, il n'y a pas prise en compte automatique des valeurs
de correction comme c'est le cas pour les additifs PROFISIX. Ceci rend donc aussi

leur emploi plus incommode.

Si vous utilisez les additifs LUNASIX 3 avec votre PROFISIX, opérez par principe
comme avec le LUNASIX 3. Mais il faut faire attention & ce qui suit:

Partout, ol des valeurs d'échelle sont indiquées dans les modes d'emploi des
additifs LUNASIX 3, on peut utiliser a leur place sur le PROFISIX les indices de
lumination correspondants (LW/EV).

PROFISIX indice de lumination (LW/EV) = LUNASIX 3 valeur d'échelle «—6».

Exemple: dans le mode d'emploi de I'additif LABOR, il est question de la valeur
d'échelle «5». Ceci correspond sur le PROFISIX & un indice de lumina-
tion (LW/EV) de «— 1».

Si c'est le repére de lecture rouge ou vert du LUNASIX 3 qui est mentionné, on
peut en tenir compte sur le PROFISIX en affichant sur I'échelle verte (13) pour le
repere rouge »(+) 13« et pour le repére vert «(+) 3».

Exemple: vous utilisez I'additif TELE du LUNASIX 3 sur le PROFISIX et avez choisi
I'angle de mesure 7,5%; vous devriez sur le LUNASIX 3 afficher la valeur
d‘échelle sous le repéere vert. Pour tenir compte de la valeur de correction
sur le PROFISIX, mettez le repére d'affichage (15) sous «(+)3» sur

I'échelle verte (13).
Tous dreits de modifications réservés
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S'il arrivait que votre PROFISIX ne fonctionne pas a votre entiére satisfaction,
envoyez le pour veérification a:

GOSSEN GMEBEH
Servicestelle B
MNagelsbachstrasse 25
D-8520 ERLANGEN
(R.F.A.)

ou a la représentation GOSSEN de votre pays.

Vous contribuerez a la rapidité d'exécution en expédiant votre posemeétre sans
accessoires (étui, cordon).



