The colour-correction table given below is for
making a correct print of the test negative ar
8 calour corraction. depending upon the per-
sonal taste of the user. The following rule
applies:

Correction of density
5 - small correction

10 - normal correction
20 - large correction

Colour-correction table

Colour deviation

If possible, remove the

PCA 060

DIRECTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
GEBRALUCHSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWIIZING
IETAUZIONI PER L'USD

PHILIPS

The addition or removal of filters alters the
exposura time, the amount dapending upon
the make of the filters used.

or add the following

fallowing filter(s) filter(s)
too yellow magenta + cyan vellow
foo magenta cyan + yellow magenta
too cyan vellow + magenta cyan
oo blue :,'EIIGW magenta + cyan
tao green magenta cyan + yallow
too red cyan yvellow + magenta
OR
insufficiant yellow vallow magenta + cyan
insufficient magenta magenta cyan + yellow
ingufficiant cyan cyan magenta + vallow
insufficient red magenta + yellow GYan
insufficient blue magenta + cyan yellow
insufficient grean cyan + yellow magenia

a

PHILIPS

AMALYSEUR COULEUR PHILIPS PCA 060
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Grace a une tachnique trés élaborée mise au
point par Philips, réaliser soi-méme le lirage
da négatils couleurs est maintenant & la portéea
de tout photegraphe amateur.

L'analyseur couleur Philips PCA 060 est
utilisable avec n'imporie quel agrandisseur
dquipé d'ume téte couleur ou de filtres gela-
tines traditionnels, grace a une sonde de
mesure se posant sur le plateauw. 1l parmat
pour tout negatif couleur de determiner:

- le temps d'exposition
— les valeurs correctas de filtration.

Ces résultats sont obfenus aisement et avec
une trés grande précision par intégration des
couleurs au moyen d'une phota-dioda.

Dans un preémier temps un négatif-test permat
de programmer ['analyseur en déterminant un
temps d'exposition et wun equilibrage des
couleurs reprasentant des valeurs standards.

Chague négalif est ensuile comparé a ce
programme. Les corrections A apporier suc-
cessiyement dans les trois canaux l:-:f'f_‘lfl, ma-
genta, jauns par interposition de filtres ou par
le simple réglage de la téte couleur, sont
définies par I'analyseur. Il déterming ainsi la
composition de la filtration appropriée au ne-
gatil el le temps d exposition correct

L amalyseur couleur Philips PCA D60 permet
d'employer la methode soustractive (la plus
couramment utilisdéa pour l'amateur] mais
aussi la methoda additive.

| REMARQUES PREALABLES

- La methode employée pour le developpe-
ment de vos tirages joue un rble trés impor-
tant dans la programmation de I'equilibrage
des couleurs. C'est pourguoi il est primor-
dial de toujours suivre |la méme methode.

— En pringipe n'importe queal négalil ne préa-
sentant pas de couleur dominanta (4 éviler
les clichés pris au flash, en plein scleill ou
en coucher de soleil par exemple) peut étre
utilizé comme négatif-test
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En genéral. an chosira un negatl pris sur le
type de film utilisé habituellement et repré-
sentant un groupe de perscnnes par lumiére
diffuse (ciel légéremenl nuageux, par exem-
o).

L'ideéal cependant reste sans doute de photo-
graphier la carte-test couleur lournig avec
'apparail. La eomparaison avac le négatif-test
n'ean sera que plus facile et en méme temps
plus précise.

2 OBTENTION DU MEGATIF-TEST ET
RECHERCHE CE LA FILTRATION
CORRECTE A INTRODUIRE DANS
L'AGRANDISSEUR

2.1 Réaliser une photo de la carle-test cou-
leur (fournie avec l'appareil] da préfé-
rence par lumiére diffuse et en employant
le type de film gue vous ulilisez habitu-
ellement.

2.2 Placar |le neégatil-test ainsi dans l'agran-
disseur.

23 Faire des bandes d'essal.
1

3.22 Récommencear l'opération autamt de
fois gue cela est nécessaira jusqu'a
ce gue, en bougeant la cellule tel
que decrit plus haut, l'aiguille du
galvanométre ne dépasse plus vers
la droite la position médiana, mais
reste towjours au contraire dans la
partie gauche.

Replacer une derniére fois la sonde
de mesure de maniére a ramener
I'aiguille en position mediane. L'en-
droit ainsi obtenu est le point d'in-
tensité lumineuse maximum.

Laisser la sonde de mesure dans
cetle position.

Me plus jamais la bouger.

REMARGQUE C:

Dans la sondea de masura se trouve un disgua
de filtration divisé en trois parties égales et
correspondant aux trois couleurs primaires:
bleu, wert, rouge. Lorsque l'une des trois
louches cyan, magenta ou jaune de l'analy-
seur est enclenchee, le disque tourne de fa-
con & placer au-dessus de la surface sensible
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2.4 Aprés développemeni., juger la meillaure
bande obtenue el an déterminer

« o temps d'exposition,

« les erreurs cans |'éguilibrage des cou-
leurs. A |'aide de la table de corraction
des couleurs (voir paragraphe &7) de-
finir les types de filires & placer dans
l'agrandisseur.

Plusieurs tatonnements sant souvent ne-
cessaires pour déterminer la bonne
densite.

2.5 Davelopper
Lorsque la résultat obtenu presente un
équilibrage des couleurs semblable & celui
de la carte-test, cela veut dire que la fil-
tration correcte a été introduite dans ['a-
grandisgseur,

2.8 Plus rien alors ne doit &tre modifié sur
I'agrandiszseur.

REMARQUE A:

La bande d'eszsai ne doit pas étre réalisée
avec un temps dexposition supérieur a 20
secondes et inférieur a environ 7 secondes.

le filtre de couleur corréspondant 4 la touche
enclenchée (par exemple, bleu pour la touche
jaune).

Pour éviter de modifier par inadvertance I'em-
placement de [a sonde de mesure, le déplace-
ment de ce disque est assuré par un micro-
motaur placé dans la sonde

REMARQUE D:
Prendre sgin da ne jamais laisser la main auw-
cessus de la cellule,

3.3 Affichage du temps d'exposilion
Ajuster le bouton d'exposilian (5) de ma-
niere a afficher le temps dexposition
corract determineg lors de la realisation
des bandes d'essais (voir paragraphe 2.3
at 2.4).

3.4 Recherche de I'équilibrage des couleurs:
3.41 La touche C© (cyan) etant touwjours

enclenchée; tourner le bouton malle-
te de programmation 7-C (cyan) jps-

Modifier le diaphragme si nécessaire et [ou)
la puissance de la lampe

REMARGUE B:

Lors de la réalisation des bandes d'essal,
vailler 4 bien placer lg négatif-test de telle
fagon que les perforations du film ou gu'un
coin non exposé na sait projetés sur le pla-
teau de ‘agrandisseur.

3 PROGRAMMATION DE L'ANALYSEUR
COULEUR (METHODE SOUSTRACTIVE)

3.1 Préparation

3.11 Placer |e diffuseur (1) sous l'objectif
de l'agrandissaur

312 Placer la sonde de mesure {2} sur le
plateau de I'agrandisseur en vaillant
a ce gue la surface sensible soif
située au centra du faisceau lumineux
projelé par l'agrandisseur

3,13 Brancher |'analyseur sur le secteur
(@ et allumer 'appareil (3). Contraler

qu'a ce que l'aiguille du galvano-
métre soit en position mediane,

3.42 Enclencher la touche 4-M (magenta)
et tourner la bouton de program-
mation 7-M {maganta) jusqu'a ce gue
laiguille soil en position médians.

3.43 Enclencher la fouche 4-Y (jaune) et
tourner le bouton de programmation
7Y (jaung) jusgu'a ce que l'aiguille
soif en position médiane.

3.44 Efant denné gue la densité des diffe-
rentz filtres agit premiarement un
sur l'autre. deuxigmement sur e
temps d'exposition, repéter les para-
graphes 3.3, 3.41, 342, 343 jusgu'a
ce que "aiguille du galvanometre soit
defimtivement en position meédiang
dans chacun des trois canaux; jauns,
magenta 1 cyan

345 Noter sur fa boile de papiers les
chiffres aingi oblenus pour chacun
des boutans de programmation ¥, M
el G car ces reglages devront étre

d'abord si la tension correspond a
la lension secteur,

3.14 Enclencher alors la touwche &-C {cyan)

%15 Eteindre la lumiére de chambre naire
afin de ne pas fauszer les mesures.

4.2 Recherche du point d'intensité lumineuse
maximum

321 Tourner le boulon molleté dexposi-
tion (5] dans le sens des aiguilles
d'une monlré jusqu'a son maximum.
Bouger alors la sonde de mesure
lentement de la gauche vers la droite
et d'avant en arriéra sur le champ
da lumiére projete par 'agrandisseur
jusquen un paint ol l'aiguille du gal-
vanameétra | balance”) (6) soil le plus
possible &4 dreite. Tourner alors le
bouten d'exposition (5) dans le sens
inverse des aiguilies dune montre
jusgu'a ce gue l'aiguille du galvano-
métre ait atteint une position médi-
ana.
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porlés sur 'analyseur a chague fois
que I'on utiliseéra du papier provanant
de cette boite

L'analyseur est maintenant programmé.

REMARQUE E:

Les boutons de programmation (¥) jaune, ma-
genta el cyan sont automatigquement verrouil-
lés. En effet, on ne peul les fourmer Qu'aprés
les avoir enfoncés, Ceci, bien sir, est voulu
afin d'eviter que les boutons soient tournes
par accident, modifiant ainsi la programmation
de l'appareil.

4 DETERMINATION DU TEMPS
D'EXPOSITION ET RECHERCHE DE
L'EQUILIERAGE DES COULEURS POUR
UN NEGATIF INCONNU AU MOYEN DES
FILTRES SEPARES

4.1 Préparation

4.11 Placer le neégatif incaonnu dans Ia-
grandisseur et ragler ce dermier &

14



vatre convenanca (format, netiete,
diaphragme)

412 Masquer la parlie da I'image prajeiés
sur le plateau de I'agrandisseur gui
dépasse le format du papier.

413 Fixer la diffusaur sous 'objectif.

4.14 Placer la sonde de mesure sur le
plateau de |'agrandisseur &t enclen-
cher |la touche 4-C {cyan) et determi-
ner le point dintensilé luminause
maximum [(voir paragraphe 3.2].

4.2 Détermination du temps d'exposition

La touche 4-C {(cyan) etant toujours en-
clenchée, ajuster le bouton d'exposition
(5) jusgu'a ce que l'aiguillea du galvano-
metra (6) soit en position mediane.

Le temps d'exposition pour ce nouvead
négatif est ainsi alfiché par la simple
lecture de la nouvelle position du bouton
d'exposition. Vair paragraph 7.
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5.14 Placer la sonde de mesure sur le
plateau de 'agrandisseur, (Vair para-
graph 3.2),

315 Reégler les trois boutons de la téte
couleur: jaune, magenta et cyan sur
Zero.

5.2 Délermination du temps d'exposition
Enclencher la touche 4-C {cyan) et ajuster
le bouton d'exposition (5} jusqu'a ce gque
I"iguille du galvanométra (6) sait en po-
sition médiane. (Voir paragraph 7).

5.3 Recherche de I'équilibrage des couleurs

521 Enclenchear ensuite la touche 4-M
(magenta] et tourner sur la téte-
couleur le bouten magenta jusqu'a
ce gue l'aiguille du galvanométre soit
en position médiana

5.32 Enclencher de méme la touche 4-¥
(jaune} et tourner sur la téte-couleur
le bouton jaune jusqu'a ce gque |'aj-
guille soit en position médiane.
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4.3 Recherche de I'équilibrage des couleurs

431 Enclencher la touche 4-M (magenta)
et placer le tiroir a filtres (9) sur la
sonde de mesure {2).

4.32 Ajouter des filtres magenta jusqu’'a
ce que 'aiguille du galvanométre soit
le plus prés possible de la ligne mea-
diane. L'aiguille, en effei, ne se po-
sitionne rigourausemant au centre
que 1rés rarement parce gue la den-
sité des filtres augmente par éche-
lons (5, 10, 20 _ _ _ }. Ceci, cependant,
n'influe pas sur le résultat final.

4.33 Laisser e tiroir & filtres sur la sonde
de mesure.

4.34 Enciencher ensulte la touche 4-¥
{jauna) ot ajouter des filtres jaunaes
jusqu'a ce gue l'aiguille du galvang-
metre soit le plus prés possible de la
ligne mediana.

4.35 Etant donné que la densité des diffé-
rents filtres agit premigrement, 'un

5.33 Repéter les paragraphes 52, 531,
5.32 jusqu'a ce gue 'aiguille demeure
définitivement dans chacun des trois
canaux; jaune, magenta el cyan en
position madiane.

5.4 Exposition

541 Retirer la sonde de mesure et le
difluseur.

542 Regler votre compte-pose (référence
Philips POC 011) sur le temps d'ex-
position  déterming par le bouton
d'exposition (5).

5.43 Enclencher 'agrandisseur.
& INTERROGATIONS ET REMARQUES 51 LES

RESULTATS OBTENUS NE SONT PAS
SATISFAISANTS

6.1 La sonde de mesure est-elle bien placée
sous |'agrandisseur?

6.2 M'avez-vous pas oublié de placer le dif-

sur l'autre; deuxiémement, sur le
tamps o exposition, répéter les para-
graphes 4.2, 431, 432 434 jusgu'a
ce que l'aiguille du galvanamétre de-
meura définitivernent les plus prés
possible de la meédiang dans chacun
des frois canaux: jaune, magenia et

cyan.

REMARGQUE F:

Si I'aiguille du galvanométre se dirige vers la
droite {+) les filtres deivent étre ajoutés. Sl
se dirige vers |la gauche {—), Ils doivent étre
refires.

Les indications mentionnées (+3. +10, —5.
—10) correspondent rigouressemeant 4 la den-
gité de filtres qui doivent étre ajoules ou re-
firgs.

Si l'aiguille se dirige vers I'exiréme droite ou
vers l'extréme gauche, des valeurs plus fortes
doivent éire ajoutées ou retirées.

4.4 Exposition

4.41 Placer la nouvelle composition de

fuseur lors du mesuration des bandes
d'eszai et/ou duraml le mesure du ndgatif

incannu?

6.3 Le négatif-test est-il bien exposé et ne
préasente-t-il aucune couleur dominante?

6.4 Le négatif-test est-il correctemant déeve-
loppe?

6.5 L'emplei d'un nouveau iype de papier
présantant une sensibilité différente du
précédent impose une reprogrammation
de I'analyseur au moyen d'un négatiftest.

66 Touwjours noter la pasition des boulons de
programmation| sur la boite de papier a-
prés que l'analyseur ait &é réglé. Ainsi,
lorsqua ce méme papier sera ulilisé, I'a-
nalyseur immaédiatement donnera de nou-
veau les bons résultats pourve que la
méthode de deéveloppamant n'ait pas
change.

Table de correclion de couleur

Pour réaliser la copie idéale du négatifiest

filtres ainsi oblenue dans I'agrandis-
seur

4.42 Retirer le diffuseur el la sonde de
Mesure.

4.43 Ragler volre comple-pose (référence
Philips PDC 011} sur le temps d'ex-
pasition déterminé par le bouton (5)

4 44 Enclencher 'agrandissaur.

5 DETERMINATION DU TEMPS
D'EXPOSITION ET RECHERCHE DE
L'EQUILIBRAGE DES COULEURS POUR UN
MEGATIF INCONNU AU MOYEN DE LA
TETE-COULEUR

5.1 Préparation

511 Placer le neégalf inconnu dans la-
grandisseur.

512 Masquer la partie de I'image projetée
sur le plateau de 'agrandisseur gui
dépasse le format de volre papier.

513 Fixer le diffuseur sous 'objectif.
16

ou une carrection personnelle quelcongue,
il convient de s'aider de la table de corraclion
suivante, en gardant bien & l'esprit qu'ac-
croitre la densité de filtration augmenta la
durée d'exposition (voir les indications don-
nees par les fabricanis de filtres).

Une correction de densité de 5 ast considéarée
comme faible.

Une correction de densité de 10 est con-
sidérée comme moyenne.

Une correction de densité de 20 et plus est
considérde comme importante.
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Résultat da la DIMIMUER ou AJOUTER
bande d'essal

trop de jaune magenia at cyan jaune

trop de magenta cyan et jaune magenta

trop de cyan jaune et magenia Cyan

trop de bleu jaune magenta ef cyan
trop de vart magenta cyan et jauna
trop de rouge cyan jaune g1 magenta
pas assez de jaune jauns magenta at cyan
pas assez de magenta maganta cyan et jaune
pas asser de cyan cyan mageanta et jaune

pas assez de bleu
pas azser de vert
pas assez de rouge

cyan et jaune

magenta et cyan

magenta ef jaune

jaune
magenta
cyan

7

DETERMIMATION DU CANAL DEVANT
SERVIR DE REFERENCE POUR LE TEMPS
D'EXPOSITION

7.1 Généralement aucun filtra cyan n'ast ng-
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cessaire pour la déterminatian de |'égqui-
librage convenable des couleurs du ne-
gatif-test. Pour cette raison, le canal
«C¥an’ est communement utilise en fant
que reférence paur la durda daxpasition.

8.12 Placer le diffuseur sous l'objeciif de
l'agrandissaur.

8.13 Metire en service I'analyseur,

8.14 Placer la sonde de mesure sur le
plateau de l'agrandisseur et rechar-
cher le point d'intensité lumineuse
{voir paragraphe 3.2).

8.15 Enclencher 1a touche 4-C (cyan) et
afficher a l'aide du boutan molleté
d'exposition (5) le temps d axposition
trouve avec le filtre rouge laors des
bandes d'essai. Ajuster le bauton
molleté de programmation 7-C (cyan)
jusqu'a ce gue l'aiguille du galvano-
metre soit en position madiane.

8.16 Enclencher |la touche 4-M (magenta)
et aflicher & 'zide du bouton (5) fe
temps d'exposition trouvé avec le
filtre wvert lors des bandes d'essai.
Ajuster le bouton de programmation
7-M (magenta) jusqua ce que I'ai-
guille scit en position mediane,

7.2 5i cependant aprés que lé lemps d'expo-

8.2

sition ait été déterminé A l'aide du canal
cyan il arrive gue |'aiguille du galvano-
métre reste dans la moitie gauche du
cadran a l'encignchement de 'une des
touches suivantes [(Magenta ou  jaune)
c'est le canal correspondant (magenta ou
jaune) qui deit eire utilisé pour la re-
charche du temps dexpasition.

B.1A7 Enclencher la fouche 4-¥ (jaune) et
afficher & l'aide du baoutan (%) le
temps d'exposition trouvé avec le
filtra bleu, lors des bandes d'essai,
Ajuster le bouton de programmation
7-¥ (jaune) jusgu'd ce que l'aiguille
soit en position médiane

B.18 Noter la position des trois boutons
de programmation (7) sur la boite de
papiars avec lequel la photo du né-
gatif-test a été faite (voir paragraphe
8.5}

Détermination des trois lemps d'exposition .

pour un négatil inconnu

B.21 Placer le négatif dans la béte de I'a-
‘grandisseur &1 régler ce demigr de
la maniére habituelle.

8.22 Placer le diffuseur sous I'objectiil et
la sonde de mesure sur le plateau
de lagrandisseur et rechercher le
point d'intensité lumineuse maximum
[voir paragraphe 3.2).

B.23 Enclencher la touche 4-C [cyan) et

7.3 Par exemple, supposons que ce soit e

cas avec le canal jaune:

le temps d'esposition doit éatre recalculé
mais maintenant avec la louche jaune en-
clenchee.

7.31 Ajuster alors le bouton d'exposition
(5) jusgu'a c¢e que l'aiguille soit en
position madiang.

7.32 Enclencher ensuite la touche &4-C
{cyan) (le canal cyan, en effet, as!
redevenu un canal ordinaire) et
« pour la programmation de 'analy-

saur: ajuster le bouton de pro-

grammatian 7-C (Cyan) jusqu’a ce
gue l'aiouille soit en position meé-
diane:

pour la détermination de |'équili-

brage des couleurs d'un ndgatif in-

connu: ajouter des filtres cyan jus-
qu'a ce que l'aiguille soit le plus
prés possible de la ligne madiane.

7.3 Enclencher ensuite la touche 4-M
[magenta), efc. . ., ..

7.4 On peut donc conclure de ce qul précéde

ajuster le bouton d'exposition (5) jus-
gqua ca gue laiguille du galvang-
métre soil en position mediane. Lire
le chiffre ainsi affiché, et le noler
commea temps d'exposition pour le
filtre rouge.

8.24 Enclencher la touche 4-M (magenta)
et déterminer de la méme fagon le
temps d'axposition pour le filire vert.

825 Enclencher |la touche 4-Y (jaune) et
déterminer de la méme fagon la
temps d'exposition paur le fitre blew.

B8.26 Retirer la sonde de mesure et le dif-
fuseur et exposer le papier pendant
les frois temps d'exposition trouvés
avec chacun desg fliltres correspon-
danis.

L'analyseur couleur

gua deux types différents da fitres sont
toujours utilisés. Ce sont généralement les
filtres jaune/magenta mais il peut arriver
gue |es filtres cyan/jaune ou cyan/maganta
gnient employés. Le troisiéme canal alors
@st toujours utilisé comme reférence pour
la temps d'axposition.

UTILISATIONS DE L'ANALYSEUR PAR LA
METHODE ADDITIVE

Philips PCA 060 peaul

également élre utilisé pour I'éguilibrags des
couleurs par la meéthode additive. Dans ce
cas, I'équilibrage des couleurs est donné di-
reclement en tarmes de trois temps d'expo-
sition.

81 Programmation de |'analyseur

g.11 Réaliser une photo carrecte du néga-
tif-test. Faire des bandes dessai. No-
ter les trois temps d'axposition que
vous aurez ainsi déterminés e1 ne
plus rien modifier dans les réglages
de |'agrandisseur.

20

9 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension sacteur 120/220

Temps d'exposition 5 & 40 secondes par
lecture directe.

Sonde de mesure: photo-diode, avec sys-

teme optique permeattant une mesure inté-
grale.

Disque des couleurs primalres actlonné par
un micro-moteur placé dans la sonde de
mesure.

Galvanométre gradué en densité.

Boutons de programmation blogués aute-
matiquement permettant de conserver, sans
risque de fausse manipulation, la program-
matian initiale de 'analyseur.

Livré avec une care-test couleur pour la

réalisation du négatif-test,

50/60 Hz.

Stabilise en tension.
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PROGRAMMATION DE L'ANALYSEUR COULEUR PHILIPS PCA 061, LE TIRAGE

IDEAL D'UN NEGATIF TEST AYANT ETE REALISE.

Fixer le diffuseur sous 1l'objectif,

/

OO0 m
c

Enfoncer la touche
cyan, Régler les
boutons de program
mation (¥,M,C) &
peu prés au milieu
(ID)

sec

Tourner le bou-
ton de temps
d'exposition

au maximum

— -lr.\l-
. 0/

A

Y

Rechercher a 1'aide
de la sonde le point
d'intensité lumineu-
se maximum

= b
Voo

Placer le bouton
de temps d'expo-
sitien au temps

T €7

Tourner le bouton cyan jusqu'id ce gue

l'aiguille soit sur "QO"

OC | (]
Y M C

Enfoncer 1a touche
magenta

: 4 M Cc
Tourner le bouton magenta jusqu'd ce que
l'aiguille soit sur "O"

1 m O[]
Y M C

Enforicer la touehé
Jaune

‘

)

Y M

C

)

Tourner le bouton jaune jusqu'éd ce que

1"alguille soit sur "0

Pour terminer .

répéter les opérations 2, 3 et 4 ci-dessus pour vérifier 1'ajustement correct de 1'aiguille en "O"
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